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Radarverstoringsonderzoek windpark Deil

Geachte (I

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek
voor het windpark bij Deil in de gemeente Geldermalsen, Gelderland.

Het radarverstoringsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Yard Energy Group.

Het bouwplan

Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze
wijzigingen worden aangeduid als ‘het bouwplan’. Voor de huidige aanvraag
betreft dit de plaatsing van elf nieuwe windturbines. De coérdinaten van de te
plaatsen windturbines zijn verderop gegeven. Bij de berekening is uitgegaan van
een Vestas windturbine, type V136, met een opgewekt vermogen van 4.2 MW,
een ashoogte van 140 m en een rotordiameter van 136 m.

De uitgevoerde berekeningen

TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en
schaduweffect berekend met behulp van het radarhindersimulatiemodel
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd.
Het bouwplan bevindt zich binnen de 75 km cirkels van één van de het Military
Approach Surveillance System (MASS) verkeersleidingsradars en binnen de 75
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km cirkels rond de huidige Medium Power Radar (MPR) gevechtsleidingsradar te
Nieuw Milligen. Het bouwplan bevindt zich tevens binnen de 75 km cirkel rond de
nieuwe locatie van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen die op termijn de locatie
bij Nieuw Milligen gaat vervangen. De analyse is uitgevoerd voor de volgende
radarsystemen:

(1) Het primaire verkeersleidingsradarnetwerk, bestaande uit een vijftal MASS
verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland en met de nog
te plaatsen extra MASS radar bij De Kooy in Den Helder en aangevuld
met de Terminal Approach radar (TAR) West bij Schiphol.

(2) De MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen.
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(3) De gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen. Op deze Onze referentie
nieuwe locatie zal over enige tijd de SMART-L EWC GB worden geplaatst =~ DHW-2018-0100315753-DV-
ter vervanging van de MPR te Nieuw Milligen. revised
Blad
Alleen de berekeningen voor de te plaatsen SMART-L gevechtsleidingsradar te 2/32

Herwijnen zijn herhaald met een variant op het bouwplan met een windturbine in
de 4 MW klasse met worst case afmetingen, een ashoogte van 140 m en een
rotordiameter van 131 m. Eerder, in 2015, is voor dit windpark ook een toetsing
verricht. Op dat moment maakte het toetsen van de verstoring op de te plaatsen
SMART-L gevechtsleidingsradar te Herwijnen nog geen onderdeel uit van de
regelgeving. Destijds is alleen getoetst voor de gevechtsleidingsradar te Nieuw
Milligen en het netwerk van MASS verkeersleidingsradarsystemen. Omdat dit
bouwplan voldeed aan de destijds geldende normen is door defensie destijds een
verklaring van geen bezwaar afgegeven. Om de effecten voor het huidige
bouwplan met de V136 op de detectiekansen van de SMART-L
gevechtsleidingsradar te Herwijnen te kunnen vergelijken met de configuratie uit
2015 is ook een berekening met worst case turbines in de 4 MW klasse
uitgevoerd. Ook is voor deze berekeningen gebruik gemaakt van de oude
turbinelocaties.

Resultaten primaire verkeersleidingsradarnetwerk

Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor het

verkeersleidingsradarnetwerk een minimale detectiekans van 90% voor een doel

met een radardoorsnede van 2 m2. Twee mogelijk optredende effecten zijn

onderzocht:

1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans tot 99% geconstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
De MASS radars te Soesterberg, Woensdrecht en Volkel ondersteunen elkaar
volledig in de schaduwgebieden achter het bouwplan. Na realisatie van het
bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet dan ook geen afname
van het maximum bereik waarneembaar. Het bouwplan blijft daarmee binnen
de thans gehanteerde 2018 norm.

Resultaten MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen

Het Ministerie van Defensie hanteert op de locatie van het windturbinepark ook

voor idi i i etectiekans van minstens

90%} Twee mogelijke optredende

effecten zijn onderzocht:

1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is op de toetsingshoogte van 1000 voet de
kleinst berekende detectiekans\- Het bouwplan voldoet dus aan de thans
gehanteerde 2018 norm.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
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Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voeteen  onze referentie
maximaal verlies aan bereik van circa Il Het bouwplan voldoet nog wel ~ DHW-2018-0100315753-DV-

aan de thans gehanteerde 2018 norm. revised
Blad
Resultaten gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen 3/32

De berekeningen worden per 1 januari 2018 uitgevoerd met het nieuwe
radarmodel van de SMART-L EWC GB zoals deze op dit moment bij TNO gebruikt
wordt. Het Ministerie van Defensie hanteert op de locatie van het windturbinepark
ook voor de gevechtsleidingsradar te Herwijnen een detectiekans van minstens
90% Twee mogelijke optredende
effecten zijn onderzocht:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een
vermindering van de detectiekans tot-geconstateerd ter hoogte of in de
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus niet aan de
thans gehanteerde 2018 norm.
Een berekening met turbine uit de 4 MW klasse met worst case afmetingen
resulteert in een vermindering van detectiekans tot-ter hoogte of in
directe nabijheid van het bouwplan. Het gebied dat niet aan de norm voldoet is
tevens met ca Il veraroot vergeleken met het geval wanneer een V136
turbine zou worden geplaatst. De opstelling met 4 MW worst case turbines
resulteert dus in een grotere verstoring boven het windpark dan de opstelling
met V136 turbines.
2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is op de toetsingshoogte van 1000 voet het
verlies aan bereik- in de sector waarin schaduwwerking optreedt
achter het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus niet aan de thans
gehanteerde 2018 norm.
Een berekening met een turbine uit de 4 MW klasse met worst case
afmetingen resulteert in een verlies aan bereik van-n de sector
waarin schaduwwerking optreedt.
De opstelling met 4 MW worst case turbines resulteert dus in een groter
verlies aan bereik dan de opstelling met V136 turbines.

Hoewel de nieuwe configuratie met V136 turbines niet voldoet aan de 2018 norm
voor de SMART-L te Herwijnen, is de verstoring op de radar in deze nieuwe
opstelling kleiner dan in het geval van de oude configuratie met 4 MW worst case
turbines.

Details vindt u in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage, echter
zonder de resultaten van de gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen en
Herwijnen, is eveneens verstuurd aan de opdrachtgever van deze
radarhindertoetsing, YARD ENERGY GROUP B.V., Maanlander 47, 3842 MN

Amersfoort, t.a.v. ||| GG
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Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve Onze referentie
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website: DHW-2018-0100315753-DV-
http://www.tno.nl/perseus. revised

Blad
4/32

Hoogachtend,
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de Rarro opgenomen en is dan ook meegenomen in deze
7 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij
2el geworden en is deze radar opgenomen in het MASS
larnetwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt er rond
etsingsprofiel zoals weergegeven in Figuur 1.
roor windturbines rond deze radar zijn vastgelegd in het
1gsbesluit (LIB) van Schiphol. Binnenkort zal het
verneesieuinysi adar-netwerk verder uitgebreid worden met een extra MASS
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